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1 OGGETTO 

La presente Specifica Tecnica definisce le caratteristiche ed i requisiti per la fornitura 
biennale di reagenti, vetreria, componenti, apparecchiature e strumentazione per il 
Laboratorio Chimico e Radiochimico della Centrale Nucleare di Latina. 

2 ESTENSIONE DELLA FORNITURA 

La fornitura oggetto della presente Specifica Tecnica comprende indissolubilmente tutti i 
componenti elencati in TABELLA 1A TABELLA 1B e TABELLA 1C nonchè il relativo 
trasporto presso Nostro stabilimento sito in via Macchia Grande, 6 – 04010 Borgo Sabotino 
(LATINA).  
La fornitura si intende comprensiva di imballo e deve essere complessivamente evasa entro 
il biennio.  
Il costo della fornitura (franco destino) deve essere comprensiva del trasporto. 
 
3 FORNITURA REAGENTI 
 

TABELLA 1A - Reagenti 

POS OGGETTO N. 

1 Acido Nitrico 65% p.a.  grado ACS -  flaconi da 1 L 20 

2 Acido Nitrico fumante 90% RPE p.a.   -  Confezione da 500 ml 10 

3 Acido Cloridrico 37% per analisi grado ACS CONFEZIONE DA 2,5 LITRI 20 
4 Ammoniaca 33% per analisi. grado ACS CONFEZIONE DA 1 LITRO 60 
5 Idrossido di sodio p.a. gocce - Conf. da 1 Kg 2 
6 Cloruro di Zinco  Confezione da 1 Kg 20 

7 TEST CUVETTA  DUREZZA 1-20° dH Conf.25 PZ. PER SPETTROFOTOMETRO DR5000 20 

8 EDTA 0,01 M Confezione da 1 L 10 
9 Acido nitrico 65% purezza per ICP-MS Confezione da 2,5 L 6 

10 
Kit per la maunutenzione degli elettrodi comprensiva di: 
- soluzione per risciacquo normale (a base di ipoclorito) e intensivo (a base di HCl) 
- KCl in soluzione satura e sotto forma di cristalli per il rinnovo dell'eletrrodo di pH 

2 

11 Soluzione di KCL saturo con flacone di dispensazione per phc705 flacone 59 mL 6 
12 Soluzione tampone ph 4 per taratura phmetro sol.250 (Certificato primario DKD e IUPAC) 4 

13 Soluzione tampone ph 7 per taratura phmetro sol.250 (Certificato primario DKD e IUPAC) 4 

14 Soluzione tampone ph 10 per taratura phmetro sol.250 (Certificato primario DKD e IUPAC) 4 
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15 STANDARD 147 μS/cm per taratura conduttivimetro conf. 250 ml (Certificato primario DKD e IUPAC) 4 
16 STANDARD 1413 μS/cm per taratura conduttivimetro conf. 250 ml (Certificato primario DKD e IUPAC) 4 

17 STANDARD 12,88 mS/cm per taratura conduttivimetro conf. 250 ml (Certificato primario DKD e IUPAC) 4 

 
 
4 FORNITURA STRUMENTAZIONE 
 

TABELLA 1B – Apparecchiature e strumentazione 

POS OGGETTO N. 

1 Piastre riscaldanti  con piano ceramico riscaldato 300x300mm 6 

2 Bilancia analitica, portata 220g divisione 0,1mg, display lcd a colori, database per la gestione dei prodotti 
pesati, con calibrazione interna motorizzata connessioni 2×RS 232, USB-A, USB-B, Wireless Connection 2 

3 
Bilancia tecnica porata 6000 g, divisione 0,01 g  display digitale lcd a colori, database per gestione dei 
prodotti pesati, calibrazione interna motorizzata, approvazione metrico legala, piatto dimensioni 20x20cm 
ca , connessioni  2x RS 232, USB-A, USB-B, Ethernet, Wireless connection 

3 

4 

strumento multiparametrico da banco digitale per la misura contemporanea di 2 parametri 
contemporanei di: ph, conducibilità, ossigeno, e ioniselettivi. Possibilità di collegare solo 
elettrodi digitali con memoria interna digitale. Possibilità di collegare sensore ossigeno 
digitale fotometrico senza manutenzione e cambio membrana. Completo di: sostegno da 
banco portaelettrodi, sensore ph digitale in vetro con riempimento liquido con giunto pin 
poroso, sensore di conducibilità digitale in materiale plastico senza manutenzione. Datalogger 
dei dati. Software interno in lingua italiana. Certificato GLP. Completo di set tamponi ph 
(4,000+ 7,000 + 10,000 ) conducibilità (1000uS) certificati primari DKD. 
 

2 

5 

Sensore digitale a riconoscimento automatico elettrodo pH combinato con tecnologia 
compatibile con lo strumento multiparametrico sopra descritto, in vetro, utilizzo generico, 
riferimento KCl saturo, giunzione pin poroso, utilizzo da 0 a 14 pH e da  10° C a 100° C 
 

1 

6 

Sensore digitale a riconoscimento automatico elettrodo misura conducibilità con tecnologia 
compatibile con lo strumento multiparametrico sopra descritto, in vetro, utilizzo generico, con 
soluzioni di taratura e riferimento 
 

1 

7 

Formo a muffola per calcificazione. Conforme alle norme BS EN61010-2-010 ed BS EN 55014 
- Camera interna in QUARZO ANTIACIDO con elementi riscaldanti esterni avvolti intorno alla 
camera ad alta resistenza di corrosione. La camera in quarzo non deve rilasciare polvere 
ceramica. 
- Porta ad apertura verso l’alto con sistema di sicurezza esclusione riscaldamento a porta 
aperta e doppio attacco per sostegno porta. Il blocco d’isolante della porta deve essere 
ricoperto da una soluzione di silicato temprato. 
- Sistema estrazione fumi a convezione naturale attraverso camino posteriore 

1 

Il 
si

st
em

a 
in

fo
rm

at
ic

o 
pr

ev
ed

e 
la

 fi
rm

a 
el

et
tr

on
ic

a 
pe

rt
an

to
 l'

in
di

ca
zi

on
e 

de
lle

 s
tr

ut
tu

re
 e

 d
ei

 n
om

in
at

iv
i d

el
le

 p
er

so
ne

 a
ss

oc
ia

te
 c

er
tif

ic
a 

l'a
vv

en
ut

o 
co

nt
ro

llo
. E

la
bo

ra
to

 d
el

  0
8/

11
/2

01
7 

 P
ag

. 4
 d

i 1
0 

LT
 R

S
 0

08
73

 r
ev

. 0
1 

A
ut

or
iz

za
to



Specifica Tecnica ELABORATO 

LT RS 00873 

 

Fornitura biennale di apparecchiature, reagenti e 
materiale di consumo per il Laboratorio Radiochimico 
di C.le 

Rev. 01 

 
 

 
PROPRIETA’ 

 
STATO DATA 

SCADENZA 

 
LIVELLO DI CLASSIFCAZIONE 

 
PAGINE 

DWMD/LAT 
A. Rivieccio Documento definitivo  Aziendale 4/9 

Legenda Stato: Bozza, In Approvazione Documento Definitivo 
Livello di Classificazione: Pubblico, Aziendale, Riservato Aziendale – riproduzione vietata, Uso Ristretto – riproduzione vietata 

 

- Temperatura massima impostabile 1100°C ± 5°C, attenzione: deve essere garantita una 
temperatura di esercizio a 1100°C 
- Volume interno camera 8 litri con altezza ridotta per permettere un maggior numero di 
campioni alloggiati. Dimensioni richieste 120x180x350 mm (HxLxP) circa. 
- Struttura esterna a doppia parete metallica coibentata per mantenere sulla struttura esterna 
una temperatura ambientale senza rischi per l’operatore.  
- Sonda di misurazione e gestione temperatura tipo K 
- Programmatore  
- Foro passante per l’inserimento di una sonda di temperatura supplementare per il controllo 
indipendente e la calibrazione della temperatura, sul retro. 

 

8 

Centrifuga refrigerata da pavimento 4x750 ml 
- Camera di centrifugazione in acciaio inox. 
- Display TFT grafico a colori TOUCHSCREEN con visualizzazione simultanea di tutti i parametri 
(velocità, tempo, curva di accelerazione/frenata, grafico della curva di centrifugazione e status 
operativo della centrifuga); 
- Velocità massima 14.300 RPM 
- Accelerazione massima 21.498xg 
- Visualizzazione simultanea di RPM e RCF con indicazione dei valori reali di di accelerazione di 
gravità specifica per rotore ed adattatore montato 
- 40 programmi di centrifugazione selezionabili 
- Possibilità di impostare almeno 175 rampe di accelerazione/decelerazione 
- Sistema automatico di identificazione rotore 
- Accesso ai programmi mediante password impostabile dall’operatore per la protezione dei 
dati; 
- Sistema di autodiagnosi in caso di malfunzionamento 
- Apertura automatica del coperchio 
- Sensore sbilanciamento di carico che individui su quale dei singoli cestelli vi è lo 
sbilanciamento 
- Temperatura regolabile da -20° a….+40°c. 
COMPLETA DI : 
- Rotore oscillante 4x750 ml. Velocita’ massima 3.700 rpm / 3.122 Xg 
- Set 4 coperchi ermetici di chiusura cestelli 
- Set 4 riduttori PERSONALIZZATI 16/20 posti per provette ml. 50 coniche con base d’appogio 
tipo Falcon 
 

2 
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5 FORNITURA VETRERIA E MATERIALI DI CONSUMO 
 

TABELLA 1C – Vetreria e materiali di consumo 

POS OGGETTO N. 

1 Becker vetro Duran da 1000 cc forte spessore 30 

2 Pipette Pasteur in PE da 3 ml graduate Conf. 500 pezzi 20 

3 Bottiglie graduate in vetro chiaro Duran con tappo PP e anello salvagoccia da 250 ml 30 
4 Bottiglie graduate in vetro scuro Duran con tappo PP e anello salvagoccia da 250 ml 10 
5 Tappo a vite in PP per bottiglia duran 250 ml scura 10 
6 Anello salvagoccia in PP per bottiglia duran 250 ml scura 10 

7 Bottiglie PE graduate, rettangolari bocca larga con tappo e sottotappo, da 250 ml 300 

8 Bottiglie PE graduate, rettangolari bocca larga con tappo e sottotappo  da 1000 ml  640 
9 Spruzzette in PE da 500 ml con tappo a vite con tubo di aspirazione regolabile  40 

11 Puntali D5000 gilson originali da 5 ml - Confezione da 1000 pezzi tipologia con Ø 9 mm 4 
12 Puntali D1200 gilson originali per pipettatore da 1 ml Confezione da 1000 pezzi 10 

13 Puntali D200T 960 PEZZI (10 VASSOI TIPACK DA 96) gilson– confezione da 960 pezzi per pipettatore 
da 100 ml – confezione da 960 pezzi 2 

14 Provette pp da 50 ml graduate (30 x 115 mm) con tappo, fondo conico, con orlo con base d’appoggio 
(base piatta) Confezione 500 pezzi 10 

15 Fiale per scintillazione dimensioni dim. 26,5 x 58,5H mm confezione 1000 pezzi 5 

16 Pellicola sigillante PARAFILM M largh. 100 mm lungh. 75 m 2 

17 Pipettatore elettrico Accu-jet pro originale Brand: completo di alimentatore, batteria e accessori 
pipettaggio a motore con scelta di selezione campo di velocità in pipetta in funzione vol. pipetta 1 

18 Dispensatori per bottiglia  cap. 1 – 10 ml; divisione 0,05 ml; con valvola di ricircolo. Originale Brand 
Dispensette III Easy Calibration Digitale 2 

19 Bottiglioni HD PE cilindrico senza rubinetto collo largo diametro 275mm 570h mm cap. 25 L bocca 
130mm 24 

20 Bottiglioni HD PE cilindrico senza rubinetto collo largo diametro 210mm 420h mm cap. 10 L bocca 
100mm 36 

21 Filtri per siringa in PTFE non sterili, por. 0,22 mm, Ø 25 mm confezione 500 pezzi 1 

22 Filtri per siringa in PTFE non sterili, por. 0,45 mm, Ø 25 mm confezione 500 pezzi 1 

23 Cartina indicatrice di ph, confezionate in dispensatore di plastica con rotolo di cartina indicatrice e scala 
cromatica di riferimento; campo di misura 1 - 14 20 

24 Contenitori impilabili da trasporto e stoccaggio in PP cap. 96 L Dim. 66x45x41 cm 5 
25 Cutter corpo ergonomico con guida metallica per lama, dispositivo di sblocco integrato e lama 8 sezioni 10 

26 
Contenitori Marinelli in materiale termoplastico neutro (no polipropilene PP, no polistirene PS) a 
bassissimo contenuto di sostanze radioattive. Indicato per rilevazioni ambientali in campioni solidi e 
liquidi. Con tappo a pressione. capacità 0,5 lt - Diametro per rilevatore 95 mm. Profondità per rilevatore 

100 
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60 mm. 

27 

Contenitori Marinelli in materiale termoplastico neutro (no polipropilene PP, no polistirene PS) a 
bassissimo contenuto di sostanze radioattive. Indicato per rilevazioni ambientali in campioni solidi e 
liquidi. Con tappo a pressione. capacità 1 lt - Diametro per rilevatore 95 mm. Profondità per rilevatore 70 
mm. 

100 

28 

Contenitori Marinelli in materiale termoplastico neutro (no polipropilene PP, no polistirene PS) a 
bassissimo contenuto di sostanze radioattive. Indicato per rilevazioni ambientali in campioni solidi e 
liquidi. Con tappo a pressione. capacità 2 lt - Diametro per rilevatore 95 mm. Profondità per rilevatore 70 
mm. 

100 

29 

Contenitori Marinelli in materiale termoplastico neutro (no polipropilene PP, no polistirene PS) a 
bassissimo contenuto di sostanze radioattive. Indicato per rilevazioni ambientali in campioni solidi e 
liquidi. Con tappo a vite con guarnizione. capacità 2 lt - Diametro per rilevatore 95 mm. Profondità per 
rilevatore 70 mm. 

20 pz 

30 Filtri t. Whatman 42 Ø 55 mm Cat. No.1442-055 20 

31 Filtri t. Whatman GF/A  Ø 47 mm  Cat. No.1820-047 10 

32 Rotolo  in PVDC trasparente spessore cica 12 micron-  pellicola sigillante Larghezza 300 mm – 
lunghezza 300 m 4 

33 Bottiglie PE graduate, rettangolari bocca larga con tappo e sottotappo, da 500 mL 150 
34 Bottiglie PE graduate, rettangolari bocca larga con tappo e sottotappo, da 2 L 40 

35 Detergente alcalino liquido universale senza fosfati per lavaggio fino a 95 °C di acciaio PER 
LAVAVETRERIA SMEG  confezione 5 litri 4 

36 Neutralizzante liquido senza fosfati PER LAVAVETRERIA SMEG CONFEZIONE 5LITRI 4 
37 Sale speciale SMEG per addolcitore incorporato nella macchina Confezione 20 kg 1 

38 Bottiglie per elettrodepositore tonda da 250 ml bocca larga con tappo modificato FORO Ø 20 mm  
FONDO FORO Ø 50 mm 600 

39 Siringhe 3 ml in pp imballo singolo conf.100 pz 5 
40 Ago monouso dimensioni 20 G pollice diametro interno 0,90 lunghezza 40 mm conf. 100 pezzi 5 
41 Scatole Petri Ø 6 cm 1000 
42 Cilindri v/borosilicato, cl.A, base esagonale, graduati ml 500, con becco, con certificato 10 

43 Palloni vetro borosilicato/duran, volume ml 100, cono NS 14/23, fondo tondo 10 

44 Palloni vetro borosilicato/duran, volume ml 250, cono NS 14/23, fondo tondo 15 

45 Raccordi per distillazione inclinato con condensatore Liebig 14/23 - 14/23 presa da vuoto e mantello 
modificato 150mm  10 

46 Raccordi paraspruzzi incamiciato coni smerigliati 14/23 dritto 10 

47 Fermagli per giunti conici, plastica 14/23 (clip gialle) 20 

48 Becker vetro Duran 100 ml 40 
49 Sostegni ad anelli, acciaio inox senza morsetto 7 cm senza morsetto 15 
50 Tubo in PFA Ø int.  8 mm    Ø est. 10 mm 25 m 
51 Tubo in gomma Ø int. 9 mm spessore pareti 2 mm 50 m 

52 Tubo in Viton Ø int. 9 mm spessore pareti 2 mm 15 m 

53 Tubo in silicone Ø int. 8 mm Ø est. 11 mm 50 m 

54 Tubo norprene Ø int. 8 mm Ø est. 12,8 mm 30 m 
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55 Coltello tagliavetro doppia lama in Widia intercambiabile 5 
56 Lame intercambiabili (vedi sopra  pos.50) 5 

57 Raccordo per tubi, PP (Per tubo Ø 5-17 mm lungh. 110 mm) 20 

58 Raccordi a Y, PP (Diam. mm 8/9/10; bocca Ø interno 4,7 mm)  20 

59 Portaprovette (Numero posti 3x7; Ø provette 30 mm; Dimensioni 265x126x88 mm) 5 
60 Morsetto doppio in acciaio inox per aste con diametro fino a 16 mm 25 
61 Pinza universale, con sughero acciaio inox (Apertura ganasce 0-80 mm; lungh. stelo 150 mm)  20 

62 Pinze senza morsetto acciaio zincato (Apertura ganasce 80 mm; lunghezza stelo 180 mm) 20 

63 Elevatore da lab. acciaio inox  (Larghezza 130 mm; Lunghezza 160 mm; Altezza min. 60 mm, Altezza 
max 275 mm) 3 

64 Elevatore da lab. acciaio inox (Larghezza 200 mm; Lunghezza 200 mm; Altezza min. 60 mm, Altezza 
max 275 mm) 3 

65 Forbice chirurgiche acciaio inox. Diritta. A punte alterne. Lunghezza 130 mm 5 

66 Forbice universali acciaio inox, lucidate, manico in plastica. Lunghezza 210 mm 10 

67 Pinzette per dissezione acciaio inox, appuntite diritte. Lunghezza 115 mm 10 
68 Pinze per coni smerigliati normalizzati 29/32 5 
69 Anelli di supporto per palloni 10/100 mL, sughero pressato (Ø interno 30 mm; Ø esterno 80 mm)  5 

70 Anelli di supporto per palloni 250/500 mL, sughero pressato (Ø interno 60 mm, Ø esterno 110 mm) 10 

71 Spazzole per provette con punta in lana Ø 15 mm lunghezza 280 mm 10 

72 Spazzole per provette con punta in lana Ø 30 mm lunghezza 270 mm 10 
73 Adattatori (vetro Duran) espansione e riduzione con giunto smerigliato Presa 14/23 - Cono 29/32 5 
74 Adattatori (vetro Duran) espansione e riduzione con giunto smerigliato Presa 29/32 - Cono 14/23  5 

75 Pinze per crogiolo. Acciaio 18/10. A doppia curvatura con rigature. Lunghezza 250 mm 5 

76 Pinze per crogiolo. Acciaio 18/10. A doppia curvatura con rigature. Lunghezza 600 mm 5 

77 Supporto rettangolare  acciaio verniciato antiacido 160 X 220 mm completo di asta acciaio inox 
d.12x600mm 10 

78 Pipette Pasteur vetro 3ml cf.500 pz 1 

79 Tettarelle per pipette Pasteur vetro capacità 2 ml; materiale VMQ; trasparente/bianco 20  

80 Aspiratore di sicurezza (Propipette a 3 vie in gomma con valvola) 5 

81 Refrigeranti serpentina in vetro borosilicato. Lunghezza effettiva 400 mm; 29/32 raccordo in PP;  3 
82 Ricambi per Fornace tubolare:  
82a Collettore di scarico in quarzo Originali Carbolite C14 1 

82b Adattatore giunto in entrata Originali Carbolite C14 1 

82c Tubo di lavoro in quarzo Originali Carbolite C14 2 

82d Catalizzatore in rame Originali Carbolite C14 3 
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6 MODALITA’ DI ESECUZIONE E DURATA DEL CONTRATTO 
 
Il servizio di fornitura è da intendersi per la durata di un biennio, con l’opzione di un altro 
biennio più eventuale proroga di un ulteriore semestre. 
Si precisa inoltre che la fornitura del primo biennio dovrà essere quella descritta nelle tabelle 
inserite nella specifica tecnica mentre, per l’opzione del successivo biennio e l’eventuale 
proroga di un ulteriore semestre, pur salvaguardando l’impegno economico contrattuale, i 
materiali potranno subire modifiche tipologiche e/o quantitative. Saranno escluse, nel biennio 
opzionale e nella proroga semestrale, le entità relative alle apparecchiature e 
strumentazione.   
 
 

7 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI 

La strumentazione e le apparecchiature richieste devono essere conformi alle normative 
vigenti applicabili e costruite coerentemente con le normative CE ed IEC recepite dalla 
legislazione italiana. 
I reagenti devono essere accompagnati da “Scheda dati di sicurezza” aggiornata. 
 
Il Fornitore, per quanto attiene all’oggetto della presente fornitura, deve attuare un Sistema di 
Garanzia della Qualità (SGQ) conforme agli indirizzi della normativa UNI EN ISO 9001:2008. 
 
 

8 GARANZIE 

La strumentazione e le apparecchiature facenti parte della Fornitura dovranno essere 
coperte da garanzia per un periodo di almeno 24 mesi dalla data di consegna, secondo la 
normativa vigente in materia. Nel corso del periodo di garanzia, la sostituzione, in tutto o in 
parte, dello strumento o dell’apparecchiatura, o la riparazione di componenti difettosi 
dovranno essere eseguite a cura e spese (comprese quelle di spedizione) del Fornitore, nei 
tempi tecnici strettamente necessari. 
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9 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL’OFFERTA E DEVIAZIONI 

Si richiede che all’Offerta il Fornitore alleghi la seguente documentazione: 

• Certificato di conformità del Sistema di Garanzia Qualità (SGQ) del Fornitore alla 
norma UNI EN ISO 9001:2008 o, in alternativa, il Manuale della Qualità dell’Azienda 
che sia conforme alla stessa norma. 

• Lista delle deviazioni od eccezioni ai requisiti indicati dalla presente Specifica tecnica 
o dichiarazione di assenza deviazioni/eccezioni; 

• Descrizione tecnica di dettaglio della fornitura proposta, comprensiva delle 
caratteristiche e delle prestazioni c.s. per accettazione di prodotti diversi da quelli 
indicati nelle tabelle (strumentazione) ma con uguali parametri funzionali.  

Il 
si

st
em

a 
in

fo
rm

at
ic

o 
pr

ev
ed

e 
la

 fi
rm

a 
el

et
tr

on
ic

a 
pe

rt
an

to
 l'

in
di

ca
zi

on
e 

de
lle

 s
tr

ut
tu

re
 e

 d
ei

 n
om

in
at

iv
i d

el
le

 p
er

so
ne

 a
ss

oc
ia

te
 c

er
tif

ic
a 

l'a
vv

en
ut

o 
co

nt
ro

llo
. E

la
bo

ra
to

 d
el

  0
8/

11
/2

01
7 

 P
ag

. 1
0 

di
 1

0 
LT

 R
S

 0
08

73
 r

ev
. 0

1 
A

ut
or

iz
za

to


