
PRESCRIZIONI GEOMETRICHE

I richiami e le sovrapposizionin dovranno avere lunghezza non inferiore a 40 volte il diametro delle barre longitudinali.

Il copriferro non deve essere inferore a 3cm per le strutture in fondazione.
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PARAPETTO A DOPPIA ANTA SCORREVOLE

ARMATURA SUPERIORE ED INFERIORE

- Rete elettrosaldata maglia ø 8/20"X20"

- Spessore soletta 30 cm

PARAPETTO

PENDENZA 7%

1
0

A

A'

+31.5

471

1
0
0

+0.0

+0.0

130

SEZIONE A-A'

4
7
2

Giunto

Giunto

PARAPETTO

+31.5

125 125130 130

3

3

126126

1
1
7

1
1
7

1
1
7

1
1
7

PARAPETTO A DOPPIA ANTA SCORREVOLE

ARMATURA SUPERIORE ED INFERIORE

- Rete elettrosaldata maglia ø 8/20"X20"

- Spessore soletta 30 cm

PARAPETTO

PENDENZA 7%

1
0

A

A'

+31.5

471

1
0
0

+0.0

+0.0

130

SEZIONE A-A'

4
7
2

Giunto

Giunto

PARAPETTO

+31.5

125 125

2800

3000

600/700 C

C
O

N
T

E
I
N

E
R

S

1000

1100

K5

300

200

2000

300 G

900 b

PRESCRIZIONI DEI MATERIALI

Calcestruzzo: la granulometria degli inerti, il dosaggio del cemento, il tipo di cemento ed il rapporto acqua-cemento,

dovranno essere tali da assicurare le seguenti resistenze:

- Calcestruzzo: C25/30

-Acciaio per barre: B45c

Le gabbie assemblate in officina dovranno essere legate con filo di ferro o debolmente saldate in modo da evitare

parzializzazioni della sezione dei ferri e modificare le caratteristiche meccaniche e di resistenza dell'acciaio.

Classe d'esposizione: XC2

PRESCRIZIONI GEOMETRICHE

STATO DI PROGETTO

STATO DI RAFFRONTO

FOTO 1 FOTO 2

STATO DI FATTO

INQUADRAMENTO

RILIEVO FOTOGRAFICO

SOSTITUITO DAL
SOSTITUISCE IL

DATA DESCRIZIONE DELLA REV. AUTORIZZATO DAINCARICATO

PER INFORMAZIONE

DI  

POSITIVO

APPROVATO/

IL PRESENTE ELABORATO  E' DI PROPRIETA' DI SOGIN S.P.A. E' FATTO DIVIETO A CHIUNQUE DI PROCEDERE, IN QUALSIASI MODO E SOTTO QUALSIASI FORMA, ALLA SUA PRODUZIONE, 

ANCHE PARZIALE, OVVERO DI DIVULGARE A TERZI QUALSIASI INFORMAZIONE IN MERITO, SENZA PREVENTIVA AUTORIZZAZIONE RILASCIATA PER SCRITTO DA SOGIN S.P.A.  

COME CORRETTO

NEGATIVO

COLLABORAZIONI VERIFICA

SISTEMA FOGLIO

FILES

PROGETTO

TITOLO

Dis. N.

TIPO EL.

Dwg. type
Sheet

Of

Files

Replaces dwg no. Replaced by dwg no.

System

ESITO SORVEGLIANZA

Employer review

Approved

Not approved

Revised

For information only

STRUTTURA RICHIEDENTE

This document is the property of SOGIN S.P.A.- It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information, without previous written consent of  SOGIN S.P.A.

SI NO

BENESTARE

LIVELLO

Level

REV.

Division applicant

FORMATO

Scale

SCALA

Size

Revision description
DateRev.

Prepared by Cooperations Checked out by Approved by Issued by

Project

Title

Dwg.N

Timbri e firme per responsabità di legge

13

A1

ESTERNO

 

Biondani C.

DIM-SAL

SL SG 00249

00

X

SCIA - REALIZZAZIONE DI N.1 RAMPA
(ACCESSO NORD) DELL'EDIFICIO 300, PER IL
SUPERAMENTO DELLE BARRIERE
ARCHITETTONICHE

17/02/2014

DC

Rev. 0

SG - Sistemazione generale del centro

L75

Saluggia

A

1 1

D
oc

um
en

to
 p

re
le

va
to

 d
a 

G
ui

on
 E

le
na

 il
 1

1/
12

/2
01

7 
09

:1
3

Il 
si

st
em

a 
in

fo
rm

at
ic

o 
pr

ev
ed

e 
la

 fi
rm

a 
el

et
tr

on
ic

a 
pe

rt
an

to
 l'

in
di

ca
zi

on
e 

de
lle

st
ru

ttu
re

 e
 d

ei
 n

om
in

at
iv

i d
el

le
 p

er
so

ne
 a

ss
oc

ia
te

 c
er

tif
ic

a 
l'a

vv
en

ut
o 

co
nt

ro
llo

.

P
ag

. 1
 d

i 1
 S

L 
S

G
 0

02
49

 r
ev

. 0
0 

A
rc

hi
vi

at
o 

pe
r 

In
fo

rm
az

io
ne

. -
 L

iv
el

lo
 d

i

ca
te

go
riz

za
zi

on
e:

 P
ub

bl
ic

o


